
ها اطلاعات پمپ برگه   
 

(Data Sheet) 
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 ديتاشيت شامل برگه يا برگه هايي از اطلاعات فني است 

.كه توسط خريدار يا فروشنده تكميل شده است  
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:باشد ها معمولا شامل موارد زير مي ديتاشيت پمپ  

 محل نصب   •

 مشخصات سيال   •

 جنس اجزاء   •

 شرايط كاركرد   •

 ساختار پمپ   •

• Site Data 

• Liquid Characteristics 

• Pump Materials 

• Operating Conditions 

• Construction 
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 جنس پوسته  •

 جنس پروانه  •

 جنس محور  •

• Casing Material 

• Impeller Material 

• Shaft Material  

:معمولا شامل موارد زير مي باشد جنس قطعات پمپ   

 Pump Material 
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 مكان نصب   •

 حداقل و حداكثر دماي محيط   •

 مورد مصرف   •

 تعداد پمپ   •

 كاركرد سري يا موازي   •

• Site Location 

• Ambient Temp. 

• Service 

• No. of Pumps 

• Operate in Parallel or series 

:پمپ ها معمولا شامل موارد زير مي باشد محل نصباطلاعات    

 Voltage & Frequency • ولتاژ و فركانس   •
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 نام سيال  •

 دماي سيال  •

 فشار بخار سيال  •

 وزن مخصوص  •

 ويسكوزيته  •

• Name of Liquid 

• Pumping Temp. (C) 

• Vapor Pressure (barA) 

• Sp. Gr.  

• Viscosity (cP) 

:معمولا شامل موارد زير مي باشد مشخصات سيال   

 Corrosive & Erosive Agent • مواد خورنده و فرساينده  •

 Chloride & Solid Content (PPM) • مقدار كلرايد و ذرات جامد  •
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EBARA 

 بندي شفت نوع آب  •

 محرك پمپ  •

 استاندارد منطقه خطر  •

 كلاس حفاظت  •

 كلاس عايق بندي  •

• Shaft Sealing 

• Driver type 

• Hazardous Zone 

• Enclosure Class 

• Insulation Class 

:معمولا شامل موارد زير مي باشد متعلقات همراه پمپ   

 Pump Accessories 



 (دبي)آبدهي   •

 (هد)اختلاف ارتفاع   •

 فشار ورودي  •

 فشار خروجي  •

• Flow Rate (Capacity) 

• Differential Head 

• Suction Pressure 

• Discharge Pressure 

:معمولا شامل موارد زير مي باشد شرايط كاركرد   

 NPSHa • هد مكش مثبت موجود  •

 Operating Conditions 
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 اطلاعات فني مرتبط 
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 .سيال فشاري است كه در آن سيال شروع به تبخير مي كند فشار بخار

 بخار

 مايع

 فشار

 دما

80 C  40 C  

 خط تبخير

P1 

P2 

 .با افزايش دما ، آب در فشار بالاتري تبخير مي شود

 بازگشت
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 آب در دماهاي مختلف فشار بخار

 فشار بخار
 (متر آب)

 C))دما 
 فشار بخار

 (متر آب)
 C))دما 

2 60 0.12 10 

3.1 70 0.23 20 

4.7 80 0.42 30 

7 90 0.7 40 

10 100 1.2 50 

 بازگشت



 يك سيال نشان دهنده نسبت وزن آن سيال وزن مخصوص

 .مي باشد( در حجم ثابت)به وزن آب  

 بازگشت

 وزن مخصوص نام سيال  

 1.0 آب

 13.6 جيوه 

 0.9 روغن ذرت

 1.8 اسيد سولفوريك

 0.9 روغن موتور اتومبيل

 0.7 بنزين
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 ويسكوزيته يا گرانروي يا  لزجت يك سيال به مفهوم
.مي باشد مقاومت آن در برابر جاري شدن   

 بازگشت
 .كاهش مي يابد افزايش دمامقدار ويسكوزيته با  
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  (cP) سانتي پوازيا  (cSt) سانتي استوكويسكوزيته با واحد  

 .شود سنجيده مي



cSt
cP 

 kg/dm3 چگالي بر حسب

 بازگشت
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(packing rings)          بندي هاي آب حلقه  

 بازگشت



.شود بندهاي مكانيكي استفاده مي براي دستيابي به نشتي صفر از آب  
مكانيزم آنها عبارتست از سايش يك رينگ متصل به اجزاء چرخان  

(.رينگ تماسي)روي رينگ متصل به پوسته ( رينگ اوليه)   

بندهاي  آب
 مكانيكي

 بازگشت



 اجزاء داخلي يك مكانيكال سيل 

 مكانيكال سيل بطور كلي شامل يك قسمت ثابت و يك قسمت چرخان مي باشد.

 بازگشت
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 بازگشت

 محرك پمپ

 الكتروموتور •

 :مزايا  
 كم حجم بودن و نياز به حداقل فضاي ممكن  •

 ها هزينة نصب كمتر نسبت به ديگر محرك •

 .قابل اطمينان هستند  •
 .باشند ها موجود مي در گسترة وسيعي از اندازه•
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 بازگشت

 محرك پمپ

 .شود به عنوان محرك اضطراري استفاده مي  • موتورديزل•
 .به برق وجود ندارد در حالتي كه دسترسي   •
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 استاندارد منطقه خطر

 بازگشت

Hazardous Zone 

  ZONE 0 :  منطقه یا فضایی است که مخلوط گاز و هوای قابل اشتعال

  .در آن فضا دائماً موجود است و یا برای مدتهای طولانی وجود دارد

  1ZONE  :  منطقه یا فضایی است که مخلوط گاز و هوای قابل اشتعال

  .رددر شرایط عادی بهره برداری بطور متناوب در آن فضا وجود دا

  2ZONE  :  منطقه یا فضایی است که در شرایط عادی،  مخلوط گاز و

هوا به  مقدار قابل اشتعال در آن فضا وجود ندارد و اگر هم به دلیلی بوجود 

   .آید، برای مدت کوتاهی تداوم خواهد داشت

safe : (امن) خارج از محدوده فوق.   



 بازگشت

به  IEC (COMMISION ELECTROTECHNICAL INTERNATIONAL)سازمان 
حفاظت  (( IP INTERNATIONAL PROTECTIONوسيله دو عدد در مقابل كلمه 
عدد اول نشان دهنده درجه حفاظت دستگاه در مقابل . الكتروموتور را نشان مي دهد

ورود اجسام خارجي به داخل بدنه و تماس با قطعات برق دار يا متحرك، و عدد دوم 
 .  نشان دهنده درجه حفاظت دستگاه در مقابل نفوذ آب به داخل آن است

ادوات و تجهيزات برقي كه در تاسيسات صنعتي بكار مي روند بايد به گونه اي 
انتخاب شوند كه با فضاي عملياتي آن صنعت سازگار بوده و بتوانند به نحو 

وظيفه حفاظ الكترموتورها . مطلوب و بدون ايجاد خطر مورد بهره برداري قرار گيرند
 .  مي باشدحفاظت موتور از محيط اطراف 

ENCLOSURE  كلاس حفاظت 
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 بازگشت

 IP عدد اول درجه حفاظت بدنه در مقابل ورود ذرات خارجي به داخل آن

 0 بدون حفاظت

 1 ميليمتري و بزرگتر 50محافظت شده براي ورود ذرات 

 2 ميليمتري و بزرگتر 5/12محافظت شده براي ورود ذرات 

 3 ميليمتري و بزرگتر 5/2محافظت شده براي ورود ذرات 

 4 محافظت شده براي ورود ذرات يك ميليمتري و بزرگتر

 5 محافظت شده براي ورود گرد و غبار به ميزان نا مطلوب

 6 محافظت كامل در مقابل ورود گرد و غبار

 حفاظت در مقابل ورود ذرات خارجي به الكتروموتور
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 بازگشت

 IPعدد دوم  درجه حفاظت بدنه در مقابل ورود آب به داخل آن

 0 بدون حفاظت

 1 مناسب براي چكه هاي عمودي آب

 2 درجه جابجا شود 15مناسب براي چكه هاي عمودي آب وقتي دستگاه تا 

 3 درجه 60مناسب براي باران عمودي آب با زاويه تا 

 4 مناسب براي بارش آب از هر جهت و هر زاويه اي

 5 مناسب براي پاشيدن آب با فشار از هر جهت

 6 مناسب براي پاشيدن آب با فشار زياد از هر جهت

 7 مناسب براي غوطه ور شدن موقتي دستگاه در آب

 8 بدنه كاملاً آّب بندي شده و مناسب استفاده دائم در زير آب

 حفاظت در مقابل ورود آب به الكتروموتور
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 بازگشت

 .يعني بدنه دستگاه به گونه ايست كه تماس با قسمت هاي برق دار و متحرك با پشت دست امكان پذير نيست:   Aحرف 
 

ميليمتر غير  12سانتي متر و قطر  8يعني تماس با قسمت هاي فوق الذكر با انگشت دست يا ميله اي به طول :   Bحرف 
 .ممكن است

 
 5/2سانتيمتر و قطر  10يعني تماس با قسمت هاي مذكور توسط ابزار تعميراتي مثلاً آچار يا ميله اي به طول :   Cحرف 

 .ميليمتر امكان پذير نيست
 

سانتيمتر و قطر يك ميليمتر امكان پذير نمي  10يعني تماس با قسمت هاي مذكور توسط تكه سيمي به طول :   Dحرف 
 .باشد

 
   (HIGH VOLTAGE)يعني دستگاه مورد نظر دستگاه فشار قوي است :   Hحرف 

 
يعني درجه حفاظت دستگاه در مقابل ورود آب به داخل آن موقعي آزمايش شده است كه دستگاه برق دار و در :   Mحرف 

   (MOTION)حال كار بوده است 
 

يعني درجه حفاظت دستگاه در مقابل ورود آب به داخل آن موقعي آزمايش شده است كه دستگاه متوقف بوده  :   S حرف 
   (STATIONARY)است 

 
  . (WEATHER PROTECTED ) يعني دستگاه داراي حفاظت اضافي براي شرايط آب و هوايي مشخص مي باشد:  W حرف

 IPحروف اضافه شده به عدد 

www.IranDama.com 



   بازگشت

 كلاس عايق بندي

پيچهزاي موتزور از يكزديگر و از بقيزه     ‌منظور از عايق كاري مجززا كزردن سزيم   

هزا در دمزايي بزالاتر از    ‌پزي  ‌به خاطر اينكزه سزيم  . باشد‌هاي ماشين مي‌قسمت

كزاري آنهزا   ‌كنند، عايق‌كنند و حرارت را به محيط منتقل مي‌دماي محيط كار مي

در حال حاضر عموماً از چهزار  . بايد توانايي مقاومت در برابر حرارت داشته باشد

 :شود‌كاري در موتورها استفاده مي‌كلاس عايق

Insulation  

 حداكثر دماي كاري          كلاس عايق كاري   
 

A           90 
B           130 

F           155 

H           180 
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