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: همان گونه كه پيش از اين گفتيم  

:هد پمپ از سه بخش تشكيل شده است  

(فشار)هد پتانسيل  -1  

(سرعت)هد جنبشي  -2  

( ارتفاع)هد استاتيكي  -3  
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 .معمولا از اهميت بالايي برخوردار نيست   hvمقدار  

 .سرعت در لوله ها از حد معيني تجاوز نمي كند -2

 .سرعت در ورود و خروج پمپ يكسان است -1
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را محاسبه  هد مورد نياز سيستمدر عمل براي انتخاب پمپ مقدار 

.ميكنيم و سپس پمپ مناسب را انتخاب مي كنيم  

:به عبارت بهتر   

هد سيستم=  هد پمپ  
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 .از چهار پارامتر تشكيل شده است هد سيستم

(فشار)هد پتانسيل  -1  

(سرعت)هد جنبشي  -2  

( ارتفاع)هد استاتيكي  -3  

هد اصطكاكي -4  
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.معمولا هد سرعت زياد مورد توجه قرار نمي گيرد هد سيستمهنگام محاسبه   

hf 
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 منحني مدار

(مدار)منحني سيستم   

Q 

H 

Q 

H 

hP+ hv+ hs 

hf 
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هد ناشي از 

اصطكاك با 

توجه به مقدار 

و نيز  دبي عبوري

كيفيت جداره 

متغير  لوله

   .ميباشد
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 منحني پمپ
 منحني مدار

(مدار)منحني سيستم   

 نقطه كار پمپ
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 منحني پمپ
 منحني مدار

HR1 

HR2 

.با گذشت زمان شيب منحني مدار افزايش مي يابد  

عمر 
سيستم 

 لوله كشي
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 منحني پمپ

 منحني مدار

HR1 
HR2 

HR3 

.با بستن شير، منحني مدار تغيير مي كند  

 تاثير بستن شير
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 منحني پمپ

 منحني مدار

HR1 

.در صورت شكستن لوله بلافاصله منحني مدار كاهش مي يابد  

 تاثير شكستن لوله

HR2 
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 منحني پمپ

 منحني مدار

HR1 

HR2 

Z1 

Z2 

تغيير ارتفاع 
 ديناميكي
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Q 

H منحني مسطح 

 منحني مدار

 تاثير شيب منحني پمپ 

منحني 

با شيب 

 تند

در منحني هاي با شيب تند تغييرات منحني مدار باعث تغيير كمي در دبي، و تغيير زياد در 
.هدمي شود  
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H 

 منحني مسطح

 تاثير شيب منحني پمپ 

 منحني با شيب تند

در منحني هاي مسطح به كمك شير مي توان هد پمپ را به صورت دقيق 

.تنظيم كرد  
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 پمپ هاي موازي

دو برابر: دبي  

ثابت: هد  
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 پمپ هاي سري

دو برابر: هد  

ثابت: دبي  

www.IranDama.com 



100 180 150 

با توجه به شيب منحني مدار دبي دو پمپ 

. موازي از دو برابر دبي يك پمپ كمتر است  

.هاي با قطر بالا استفاده كرد المقدور بايد از لوله حتي  
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.يابد ها كاهش مي ها، مقدار دبي هر يك از پمپ در حالت كار موازي پمپ  
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