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موتور انبار کردن  

پمپ بايد در محلي دور از گرد و خاك انبار شده و از 

 .محافظت شود يخ زدگيگرماي زياد و 
 

پمپ بايد از تابش مستقيم آفتاب محافظت 

 .شود
 

پمپ بايد بصورت ايستاده قرار داده شود بطوريكه 

 .دهانه تخليه آن رو به بالا قرار داشته باشد
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موتور انبار کردن  

 (.روتور پمپ براي مدت طولاني ساکن باقي نماند)شفت پمپ را هر ماه يكبار بچرخانيد 
 

در صورتيكه به هر دليل الكتروپمپ بصورت افقي انبار شده است شفت الكتروپمپ را 

 .درجه بچرخانيد 180هر چند هفته يكبار 
 

 .در الكتروموتورهاي سنگين وزن کابل را مهار کنيد تا قسمت آب بندي آسيب نبيند
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 .  اين پمپ براي پمپاژ آب تميز در دماي معمولي ساخته شده است

 .  گرم در هر متر مكعب مي باشد 50حداکثر مقدار ماسه داخل آب 

 در صورتيكه شرايط سيال متفاوت از اين موارد باشد براي انتخاب

 .پمپ با متريال مناسب با دفتر شرکت تماس بگيريد 

 شرايط استفاده
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 .خنك مي شود الكترو موتورهاي شناور بوسيله جريان آب اطراف آن

به همين خاطر در صورتيكه قطر چاه بيش از حد بزرگ باشد سرعت آب اطراف   

گرم شدن ، کاهش راندمانموتور از حداقل مجاز آن کمتر خواهد شد که باعث 

  .ميشود سوختن موتورو حتي  بيش از اندازه

 مقدمات نصب

براي افزايش   (cooling jacket)غلاف خنك کننده در اينگونه موارد از 

 .تبادل حرارتي موتور استفاده مي شود



 مقدمات نصب

در جدول زير با استفاده از نوع موتور، قطر چاه و مقدار دبي پمپ مشخص شده که آيا استفاده از 

 .غلاف خنك کننده نياز است يا خير

اينچ نصب شود به شرطي که دبي پمپ  10مي تواند در چاه به قطر   8Mبعنوان مثال موتور  
 20متر مكعب در ساعت باشد با اينحال در صورتيكه بخواهيم اين موتور را در چاه  4/45حداقل 

  .اينچ نصب نماييم حتماً بايد از غلاف خنك کننده استفاده نمود



. لوله هاي جدار درزدار بايد حداقل يك متر پايين تر از موتور نصبب شبود  

اين مساله باعث مي شود خنك کاري موتور بهتر صورت گرفته و سايش 

 .الكترو پمپ ناشي از ماسه به حداقل برسد

 مقدمات نصب

در صورتيكه در بعضي از قسمت هاي چاه، خم، گرفتگي يا مانعي وجود داشته باشد  

باعبث آسبيب ديبدن پمبپ ببه هنگبام پبايين        ( بخصوص در چاه هاي ببا قطبر کبم   )

در صورت لزوم در اين موارد مي شود در ابتدا لوله اي که قطبر آن  . فرستادن آن شود

 .به اندازه پمپ باشد را درون چاه پايين فرستاد



پمپ سانتريفوژ بايد از کف چباه ببه انبدازه کبافي     

اين فاصبله بسبتگي ببه سبايز     . فاصله داشته باشد

 .پمپ و مقدار ماسه دهي و چاه دارد

 مقدمات نصب



 مقدمات نصب

پمپ هاي شناور را مي توان خارج از چاه و درون غلاف  

در اينگونه موارد ابعاد غلاف  . مورد استفاده قرار داد

بايد بگونه اي باشد که موتور به اندازه کافي خنك 

 .شود و مكش پمپ به درستي صورت پذيرد
 



پيش از نصب پمپ، اجزاء داخلي تابلو را چك نماييد تا تجهيزات مورد 

 .  نياز را دارا باشد و تنظيمات آن به درستي صورت پذيرفته باشد

 چك کردن  تابلو برق



. پيش از نصب پمپ، کابل ها را کنترل نماييد تا سايز آن مناسب باشد  

.استفاده از کابل با سايز کوچك سبب کاهش ولتاژ، افزايش آمپر و آسيب به موتور مي شود  

.براي انتخاب سايز مناسب مي توانيد از جدول زير استفاده نماييد  

 چك کردن کابل ها



 چك کردن کابل ها

در عمق  hp 150متر و موتور 50بعنوان مثال در صورتيكه فاصله تابلو تا سر چاه  

و طبول   kW 110متري نصب شده باشد، با مراجعه به جدول زير به ازاء موتبور   100

 .استفاده نمود 3* 70متر بايد از کابل  150کابل 



. نصب پمپ شناور بايد توسط نصاب مجرب و آموزش ديده صورت پذيرد

نصب نادرست پمپ مي تواند سبب کاهش قابل ملاحظه عمر پمپ و 

 .کارکرد نامناسب آن گردد

نصب پمپ   



نصب پمپ   

 .در صورتيكه موتور آب ندارد،  نبايد حتي براي مدت کوتاهي روشن شود
 

 . پمپ شناور قبل از وارد شدن در چاه و نصب کامل نبايد روشن شود
 

 در غير اينصورت ياتاقانهاي پمپ

 .و موتور آسيب مي بينند 



نصب پمپ   

قبل از نصب پمپ مطمئن شويد که شفت پمبپ در حالبت گريپباژ    

براي اينكار توري مكش پمپ را جدا کرده و به کمك يك . نمي باشد

 .آچار کوپلينگ را بچرخانيد



نصب پمپ   

 .  مطمئن شويد موتور به اندازه کافي آب دارد

:نحوه پر کردن پمپ  

.در حالتي که موتور ايستاده است درپوش ورودي آب و درپوش هواگيري را باز نماييد -1  

در صورتيكه . آب تميز را که داخل ظرف درون جعبه پمپ است به درون موتور بريزيد -2

.احتمال يخ زدگي وجود دارد از محلول پروپيلن گليكول استفاده نماييد  

.بعد از پرشدن موتور درپوش را محكم ببنديد -3  



نصب پمپ   

مقاومببت عببايقي فبباز بببه فبباز و فبباز بببه بدنببه     

الكتروموتور را توسبط دسبتگاه مگبر انبدازه گيبري      

کمتبر   مگبااهم  پنجباه اين مقدار نبايبد از  . نماييد

 .باشد



نصب پمپ   

پمپ و موتبور را بصبورت صبحيو کوپبل نمبوده و کنتبرل نماييبد کبه         

 .سوراخها دقيقا روبروي هم باشند

 .پس از کوپل کردن مطمئن شويد شفت هنوز لقي طولي مورد نياز را دارد



نصب پمپ   

.مفصل بندي کابل ها بايد به روشي مطمئن صورت پذيرد  

.بعد از مفصل بندي با استفاده از دستگاه مگر از صحت کار اطمينان حاصل نماييد   

اسبتفاده از تبوري   . توري پمپ را به کمك فنر کاملا محكبم نماييبد  

 .غيراستاندارد مكش پمپ را با مشكل مواجه مي سازد



نصب پمپ   

به هنگام نصب پمپ در چاه لوله ها بايد بسبيار محكبم ببه هبم متصبل      

 .شده باشد تا پمپ به داخل چاه سقوط نكند

متبر يبك عبدد     100متر است در هبر   150در صورتيكه عمق نصب بيش از 
 .شير يكطرفه نصب شود



نصب پمپ   

براي اتصال کابل به لوله ها از گيره کابل مناسب استفاده شود که مي توانبد  

 .از جنس لاستيك باشد

 .گيره بايد بتواند وزن کابل را تحمل کرده و به کابل صدمه اي وارد نشود



نصب پمپ   

 3پمپ شناور همواره بايد به گونه اي نصب شود که حداقل 

در مبورد پمبپ هباي    . متر آب روي پمپ وجود داشبته باشبد  

 بزرگتر اين ارتفاع بايد دقيقتر محاسبه شود

در غير اينصورت پمپ ممكن است دچار  کاويتاسيون شده و  

دبي آن به شدت افت نمايد، در اين حالت پروانه هاي پمبپ  

 . به سرعت خورده مي شود



نصب پمپ   

براي کنترل عملكرد پمبپ شبناور در خروجبي پمبپ شبناور حتمبا فشبار سبن          

 . مناسب تعبيه گردد

در صورت امكان با نصب کنتور مي توان مقدار دبي توليدي را نيز اندازه گيبري  

 .نمود و به اين ترتيب شرايط کاري پمپ را تحت کنترل داشت



نصب پمپ   

بعد از نصب پمپ، کابلهاي خروجي از چباه را ببه تبابلو    

وصل کرده و مقاومت عايقي را يكبار ديگر توسط مگبر  

 .اندازه گيري نماييد

اين مقدار را با مقدار قبلي مقايسه نماييد تا ببيش از   

 . اندازه کاهش نيافته باشد



  راه اندازي

فقط مقداري )به هنگام روشن نمودن پمپ شير خروجي بايد تقريباً بسته شود 

در اين حالت مقدار هد پمپ با هد مورد (. باز باشد که هوا بتواند تخليه شود

  .انتظار مقايسه شود

  .باز نمايد تا به نقطه کار مورد نظر برسيد  شير را به تدري 



  راه اندازي

در صورتيكه مقدار هد و دبي پمپ خيلي کمتر از مقادير مورد نظر بود، احتمالاً 

 .جهت چرخش پمپ بر عكس بوده است

  .براي اصلاح اين مسئله جاي دو فاز بايد عوض شود 

بخاطر داشته باشيد براي جلوگيري از صدمه ديدن، پمپ 

 . دقيقه در حالت شير بسته کار کند 3نبايد بيش از 



  راه اندازي

در صورتيكه چاه به تازگي حفر شده پس از آنكه پمپ به نقطه کار رسيد، آب 

در صورتيكه مقدار ماسبه ببيش از   . خروجي را از نظر مقدار ماسه کنترل نماييد

گرم در متر مكعب بود، دبي خروجي پمپ را کاهش دهيبد، پبس از آنكبه     50

مقدار ماسه به مقدار مجاز رسيد، دبي خروجي را آرام آرام به مقدار مورد نظبر  

برسانيد، در صورتيكه مقدار ماسه دهي چاه همواره بالاتر از حبد مجباز ببود ببا     

 .سازنده پمپ تماس بگيريد



  راه اندازي

حداقل دو ساعت پس از استارت، سطو آب چاه را که به تعبادل رسبيده   

 .چك کنيد تا بيش از حد پايين نباشد

همچنين آمپر مصرفي پمپ را کنترل نماييد تا از مقدار نامي آن کمتبر   

 .باشد



الكتروپمپ شناور نبايد بصورت پياپي ودر فواصل زماني کوتاه روشن و 

 .خاموش شود

 5بار در طول يك ساعت که فاصله زماني بين آنهبا حبداقل    4حداکثر  

 .دقيقه باشد

 توجه 



مقدار هد و دبي پمپ و آمپر مصرفي را در بازه هاي زماني منظم چك 

با ثبت اين داده ها مي توان از بسياري از . کرده و يادداشت نماييد

 .خرابي ها پيشگيري نمود

 عملكرد پمپ



در صورتيكه پمپ براي مدت طولاني کار نمي کند، توصيه مي شود 

. روز يكبار پمپ براي مدت پن  دقيقه روشن شده و کار نمايد 10هر 

اين امر باعث جلوگيري از گريپاژ کردن پمپ بخاطر وجود املاح و  

  .مي گردد ذرات

 عملكرد پمپ
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در صورتيكه سوئيچ کنترل سطو نصب نباشد ممكن 

است سطو آب داخل چاه از محفظه مكش 

اين وضعيت  . پايينتر رفته و پمپ هوا بكشد

باعث مي شود آب خروجي از پمپ ضربان 

 (دل زدن. )داشته باشد

 عملكرد پمپ

کارکرد طولاني مدت پمپ در حالتيكه هوا مي کشد باعث آسيب ديدن 
 .پمپ شده و ممكن است موتور به انداره کافي خنك نشود
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کيفيت آب، ميزان ماسه و دماي آب در حد نرمال باشد. 

پمپ درست انتخاب شده باشد. 

پمپ درست نصب شده و درست سرويس ونگهداري شود. 

نوسانات برق وجود نداشته باشد. 

پمپ تحت بار اضافي قرار نگيرد. 

سرعت آب اطراف الكتروموتور کافي باشد. 

 

 :براي آنكه عمر پمپ به حداکثر برسد اين نكات بايد رعايت شده باشد

 عملكرد پمپ
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