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Slippery Fluid Pumping 

y fluid pumping 
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 ويسكوزيته يا گرانروي يا  لزجت يك سيال به مفهوم

.مي باشد مقاومت آن در برابر جاري شدن   

 .كاهش مي يابد افزايش دمامقدار ويسكوزيته با  
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EBARA 

 .شود سنجيده مي (cSt) سانتي استوكسويسكوزيته معمولا با واحد  

و  100تا  10هاي خوراكي  ، ويسكوزيته روغن يكويسكوزيته آب حدود 

.سانتي استوكس مي باشد 1000ويسكوزيته عسل بالاي   
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EBARA 

:ويسكوزيته روغن موتور اتومبيل ها به اين شرح است  

 دما (cSt) ويسكوزيته نام روغن

SAE 10 50-35 C 40 

SAE 20 85-50 C 40 

SAE 30 125-85 C 40 

SAE 40 200-120 C 40 

SAE 50 350-200 C 40 

SAE 60 500-350 C 40 
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EBARA 

هاي مشخصه،   هاي سانتريفوژ، براي تعيين منحني مطابق استاندارد پمپ

.شود با آب تست شده و منحني مربوطه رسم مي  پمپ  
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EBARA 

به اين خاطر در صورتيكه براي سيال ديگري غير از آب نياز به پمپ  

.منحني مورد نظر بايد تصحيح شود باشد،  
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با افزايش لزجت سيال مقدار هد و راندمان افت كرده و مقدار توان 

.جذبي افزايش مي يابد  
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EBARA 

Q=125 m3/h 

H=78 m 

سانتي استوك 75: ويسكوزيته  

 مثال:
79%  

98%  

95%  

Q=125 / 0.98 = 127.5 m3/h 

H=78 / 0.95 = 82 m 

%  79پس از انتخاب پمپ، راندمان در  

توان مصرفي با توجه به . ضرب مي شود

.شود هد، دبي و راندمان فوق محاسبه مي  
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EBARA 

پمپ مناسب براي پمپاژ  سيالي 

سانتي استوك با   450به لزجت 

:مشخصات زير  

 مثال:

Q=200 m3/h 

H=7.5 m 
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EBARA 

پمپ مناسب براي پمپاژ سيالي 

سانتي استوك با   200به لزجت 

:مشخصات زير  

 مثال:

Q=7 m3/h 

H=14 m 
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EBARA 

پمپ مناسب براي پمپاژ  سيالي با  

سانتي استوك با   300ويسكوزيته 

:مشخصات زير   

 مثال:

Q=50 m3/h 

H=11 m 
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EBARA 

  MD 40-125/2.2منحني پمپ 

را  cSt 190براي پمپاژ سيالي با لزجت 

 .رسم كنيد

 مثال:
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