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ها پمپكلي اصول   
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است كهدستگاهي  پمپ  

انرژي مكانيكي    

 را از يك منبع خارجي

(آب) گرفته و آن را به سيال  

.نمايدمنتقل مي  
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 در بسياري از موارد پمپ ها 

 از يك الكتروموتور

انرژي دريافت كرده   

و آب را به ارتفاعات    

.بالاتر منتقل مي كنند  
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 همچنين از پمپ ها 
 براي انتقال آب يا نفت

از طريق خطوط لوله   
در فواصل طولاني   
.استفاده مي شود   
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 پيچ ارشميدس
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 ناعوره
NORIA 
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 دسته بندي پمپ ها
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كاركرد 
 متناوب

كاركرد 
(پمپ هاي جنبشي)توربو پمپ ها  پيوسته  
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پيستوني   پمپ 
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ديافراگمي   پمپ 
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 پمپ دنده اي



13 

 پمپ گوشواره اي
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 پمپ پره دار
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 مقايسه منحني عملكرد پمپهاي جابجايي مثبت و سانتريفوژ
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 مقايسه منحني عملكرد پمپهاي جابجايي مثبت و سانتريفوژ
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 مقايسه منحني راندمان پمپهاي جابجايي مثبت و سانتريفوژ
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 پمپ هاي جنبشي

(ها توربوپمپ)   

 سانتريفوژ
 
 
 

 نيمه سانتريفوژ
 
 
 

 محوري
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 مقايسه محدوده كاركرد پمپ هاي مختلف

 (به بالا cSt 600)دبي كم،  هد متوسط و ويسكوزيته بالا : گردشي
 
 
 

 دبي كم تا متوسط، هد بسيار بالا: رفت و برگشتي
 
 
 

 محدوده وسيعي از هد و دبي: سانتريفو ژ
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 مقايسه محدوده كاركرد پمپ هاي مختلف
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 و وزن كم نسبت به ساير پمپ ها  حجمانتقال قدرت بالا در   •

 بالا بازده  •

 عدم نياز به تبديل حركت دوراني به رفت و برگشتي  •

 ماشين نسبت به قدرت مفيد توليدي ارزانقيمت   •

  مداوم بودن تبادل انرژي بين ماشين و سيال  •

 مهمترين مزاياي پمپ هاي سانتريفوژ نسبت به انواع ديگر



22 

 مسير حركت آب در توربوپمپ ها



23 

.پروانه پمپ مي تواند يك مكشه و يا دو مكشه باشد  

(Double Suction) 
 دومكشه

(Single Suction) 
مكشه يك  
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 حلزوني

از حلزوني كه در  ،آوري سيال در خروج از چرخ به منظور جمع

.شود ضمن پوسته پمپ را تشكيل مي دهند، استفاده مي  
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 ديفيوزر

بيشتر به منظور هدايت سيال  

خروجي از پروانه به دهانه خروج 

پمپ يا پروانه بعدي استفاده   

. شود مي  
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.پمپ سانتريفوژ مي تواند يك طبقه يا چندطبقه باشد  

.افزايش تعداد طبقات باعث افزايش هد پمپ مي شود  
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